
LErsruNGSERKLAnuruc
Nr. M006/2017

Produktionszeitraum : 28.08. - 31 .08.2017

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RA ll 0/22, U-A, recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat

2. Verwendungszweck(e):

Gesfernskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den lngenieur-
und Straßenbau gemäß EN 13242, Venuendungsklasse GK tt gemäß ÖNORM B S14O und
Umweltklasse U-A gemäß BGB\.ll:2016 290. Verordnung: Recycling- Baustoffverordnung idgF.

U mweltklasse U-A bedeutet:

Die Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemäß g 13 getten nicht für Recycting-Baustoff-
Prod u kte. D i e w a sserr e chtl i ch e n Be sii m m u ng e i Arc i ne i u n ber ü h rI.

3. Herstellers:

Erdbau Baumgarlner GmbH, Falkenburg Gewerbestraße 1gr, Bgs2 trdning

Produktionsstätte: Mobile Aufbereitngsanlage in Verantwortung des Produzenten

ZWL Melzen, Neulassing 24, 8900 Selzthal

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242:2007

Notifiziefte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0gBB

6. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die
Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 3OSl2Oi1 ist allein der
oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Karl Baumgartner
WPK- Beauftragter

lrdning, 26,09.2017
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6. Erkrärte Leistung 
Produktionszeitraum: 28 08 - 31 08 2017

Gmbfl

Beilage 1 zu Nr. M006/2017

Wesentliche Merkmale Leistung

Kornform, -größe und Rohdichte

4.2 Korngruppe

4.3 Korngrößenverteilung

4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen

5.4 Rohdichte

0122

9aOO

NPD

NPD

Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen

4.7 Qualität der Feinanteile

f3

bestanden

Anteil gebrochener Oberf lächen

4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben
Gesteinskörnunqen NPD

Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen NPD

Raumbeständigkeit

6.5.2. 1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke

6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstückschlacke

6.5 2.3 Eisenzerfall in Hochofenstückschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskörnung

Wasseraufnahme/Saugwi rkun g

5.5. Wasseraufnahme NPD

Zusammensetzung/Gehalt

C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Besiandteile von groben rezyklierten Gesteinskömungen

6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen

6.2 Säurelösliche Sulfate

6.3 Gesamtschwefelgehalt

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch
qebundenen Gemischen verändern

recyclierte Gesteinskörnung

Raoo, Rbro, Rgz-, X-, FLs-

NPD

NPD

NPD

NPD

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß NPD

Gefährliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioakiivität

- Frelsetzung von Schwermetallen

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen

- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe

unbedeutend

U-A

U-A

U-A

Verwitteru n gsbeständigkeiUFrostbeständi g keit

7.2,,Sonnenbrand" von Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für die
Frost- Tau- Wechselbeständigkeit

7.3.3 Frost Tau- Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)

kein Basalt

NPD

NPD

Freiwiilige Angabe gemäß öruORu B 3132 und öNORI,| e gt+o

Beu(eilung der Feinteile gemäß öNORN4 B 4911:2013

schwimmende Bestandteile (FL)

Glas und sonstige Materlalien (Rg + X)

Löslicher Bindemittelgehatt gemäß ÖruOntt eru e6g7-2, in prozent der t\rlasse

NPD

< 4 cmllkg

<rM-%

> 3,0 M.-%
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Ko nfo rm itätse rklä ru ng
gem. 5 15 Recycling Baustoff VO idgF.

Der Hersteller von Recycling-Baustoffen hat für jeden Recycling-Baustoff, bei dem das Ende der Abfalleigenschaft
gemäß S 14 Abs. 1 erreicht werden soll, eine Konformitätserklärung über die Durchführung der eualitätssicherung
gemäß 5 10 und die Einhaltung der Grenzwerte der Qualitätsklasse U-A auszustellen. Diese Erklärung Kann zusammen
mit der Leistungserklärung gemäß EU-Bauprodukte-verordn ung erfolgen.

Weiter's wird durch die Übergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft gemäß g 14 Recycling-Baustoff Vo erreicht.

Dieses Recycling-Baustoff-Produkt kann entsprechend der unten angeführten Einsatzbereiche angewandt werden,
wobei auch eine grenzüberschreitende Verbringung unter Mitzuführen dieser Konformitätserklärung möglich ist.

Zulässige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gem. I 13 Recycling-Baustoff VO

Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff-Produktes bestätigt mit vorliegender Konformitätserklärung die Durchführung
der Qualitätssicherung gemäß $ 10 Recycling-Baustoff Verordnung und die Einhaltung der Grenzwerte oer
Qualitätsklasse U-A.

Weiter's wird durch die Übergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft gemäß g 14 Recycling-Baustoff Vo erreicht.
Wer Recycling-Baustoffe verwendet, hat folgende Vorgaben einzuhalten (Anhang 4 Tabelle 1):

Anhang tl
Zulässige Einsatzbereiche untl vervyendungsvelbote gemsß tlen $$ 13 untl ll

'abelle l: Tabellnrisrbe Zuorrluulg der eualitätsklassel zu de Eiusntzbereichen uud !'erryeldulpgver.botex semäß den SA l3 rnrt t?

Quaiitätskhsse Besclueibrutg

Uugebrurdeue
Arwendung', olue
gelng dulclilässige.

gebrunlene Dech-
o(ier Trflssclticht

Lltrgebundene
Arwendrulg"
lurter gefiDg

chuclilässiger'.
gebrurdenel Deck-
oder Tlagschiclrt

Herslelluüg \ron
Betotr ab tler

Festigkertsklasse
C' 12i 1,5 oder der
Festigkeitsklasse
C 8il0 ab der Ex-

Dositiorßklüsse XCI

Herstelhurg
voü Asphalt-

tuuschgrr

U.A
(urgebuuder - A)

Gesteitrskölmmgel fiir del rurgebrutdeneu
sowie fllr den hydmulisch oder biflurxuös
gebnrrclenen Einsatz

-Ia .Tn Ja .Ia

U-B
(uilgebtLndeD B)

gebrurdeDeü Eiusatz
Nerr .Ia2) Ja ,Ia

U-E
(ur,sebuDdell - E)

Gesleitskömrutsen fltr clel uugebulrcienerr
so'*'ie ftir'den hydraulisch oder bitunriuös
gebrrrrdenerr Einsatz

.t1-,'' .Iaz) Ja Ja

H-B
(tiir hvdraulische Biridung - B)

Ciesteinsköntru)gen ausschließlich zru
Herstelhurg vot Beron ab der.
Festigkeitsklasse C 12115 ocler del
Festickeirsklasse C 8/10 ab der.

Expositionsklasse X[:l

Neur Nein Ja Nein

B-B
I t'iir- birunxuöse Biudrurg - B)

Geste.iusköuuur geu (insbesonder.e
Anslra Lr Her-stelhurg von
Asolra

Nefur Neirf) Nelr Jä

IJ-L
(ftil bitrulliuöse BilduDg - C)

Llesleillsköruutgen (iilsbe sondere
An:bau ziu HeLstelhuig vou
-{sphah lr - Neur Neur Nen Ja
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