D
UMGARTHCR
LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. M003/2020

Produktionszeitraum: 24.03. - 09.04.2020

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
RMH IV 0/63, U11, U-A, recycliertes gebrochenes Hochbaurestmassengranulat

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskérnmungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur-
und StraBenbau geméa3 EN 13242, Verwendungsklasse U11 gemdR ONORM B 3140 und
Umweltklasse U-A gemé&l3 BGBI.11:2016 290. Verordnung: Recycling- Baustoffverordnung idgF.

Umweltklasse U-A bedeutet:

Die Einsatzbereiche und Verwendungsverbote geméR § 13 gelten nicht fiir Recycling-Baustoff-
Produkte. Die wasserrechtlichen Bestimmungen bleiben unberiihrt.

Soliten die wasserrechtlichen Bestimmungen nicht gekldrt worden sein, so ist der Einsatz in
Schutzgebieten geméal §§34, 35, und 37 des Wasserrechtsgesetztes 1959 (WRG 1959), BGBI. Nr.
215/1959, zuletzt geédndert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 54/2014; in der ausgewiesenen
Kernzone von Schongebieten oder im ausgewiesen engeren Schongebiet geméaf3 §§34, 35, und 37 WRG
1959, ausgenommen jeweils Schongebiete zum Schutz von Thermalwasservorkommen; unterhalb der
Kote des héchsten Grundwasserstandes (HGW) und in Oberflichengewassern verboten.

3. Herstellers:
Erdbau Baumgartner GmbH, Falkenburg Gewerbestra3e 197, 8952 Irdning
Produktionsstétte: Mobile Aufbereitungsanlage in Verantwortung des Produzenten
ZWL Melzen, Neulassing 24, 8900 Selzthal

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestédndigkeit:
System 2+

5. harmonisierten Norm: EN 13242:2007
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklirte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fiir die
Herstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Karl Baumgartner
WPK- Beauftragter

Irdning, 29.05.2020 ﬁ&.m%@-{ ...... Q
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Produktionszeitraum: 24.03. ~ 09.04.2020

6. Erkladrte Leistung

GmbH

Beilage 1 zu Nr. M003/2020

Wesentliche Merkmale Leistung

Komform, -gréBe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/63
4.3 KorngrofRenverteilung Ga75
4.4 Kornform von groben Gesteinskémungen NPD
5.4 Rohdichte NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD
4.7 Qualitét der Feinanteile NPD
Anteil gebrochener Oberflichen
45 Anteil ) geProchener und vollsténdig gerundeter K&mer in groben NPD

Gesteinskérnungen
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskérnungen NPD

Raumbestindigkeit
6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine industriell hergestelite Gesteinskémung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskérnungen

recyclierte Gesteinskdrnung

Raio, Rge-, X1-, FLs-

6.4 Wasserl0sliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskérnungen NPD

6.2 Saureldsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, dig das Erstgrrungs— und Erhértungsverhalten von hydraulisch NPD
gebundenen Gemischen verandern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschlei NPD

Gefihrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitzt unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetalien U-A

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen U-A

- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe U-A

Verwitterungsbestindigkeit/Frostbestindigkeit

7.2 ,Sonnenbrand" von Basalt kein Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbesfénfiigk_eit {Wasseraufnahme als Vorversuch fiir die NPD
Frost- Tau- Wechselbestandigkeit

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Frostwiderstand) NPD

Freiwillige Angabe gemaR GNORM B 3132 und GNORM B 3140

Beurteilung der Feinteile gemal ONORM B 4811:2013 NPD

schwimmende Bestandteile (FL) <4cmifkg

Glas und sonstige Materialien (Rg + X) <IM.%
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Konformitatserklarung
gem. § 15 Recycling Baustoff VO idgF.

Der Hersteller von Recycling-Baustoffen hat fur jeden Recycling-Baustoff, bei dem das Ende der Abfalleigenschaft
gemaR § 14 Abs. 1 erreicht werden soll, eine Konformititserkldrung Giber die Durchfithrung der Qualitatssicherung
gemaR § 10 und die Einhaltung der Grenzwerte der Qualitiitsklasse U-A auszustellen. Diese Erkldrung kann zusammen
mit der Leistungserklarung gemaR EU-Bauprodukte-Verordnung erfolgen.

Weiters wird durch die Ubergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft gemiR § 14 Recycling-Baustoff VO erreicht.

Dieses Recycling-Baustoff-Produkt kann entsprechend der unten angefiihrten Einsatzbereiche angewandt werden,
wobei auch eine grenziiberschreitende Verbringung unter Mitzufilhren dieser Konformititserklarung maglich ist.

Zuldssige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gem. § 13 Recycling-Baustoff VO

Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff-Produktes bestatigt mit vorliegender Konformitétserkldrung die Durchfiihrung
der Qualitatssicherung gemaR § 10 Recycling-Baustoff Verordnung und die Einhaltung der Grenzwerte der
Qualitatsklasse U-A.

Weiter's wird durch die Ubergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft gem4R § 14 Recycling-Baustoff VO erreicht.
Wer Recycling-Baustoffe verwendet, hat folgende Vorgaben einzuhalten {Anhang 4 Tabelle 1):
Anhang 4

Zuliissige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemifl den §§ 13 und 17
Tabelle 1: Tabellarvische Zuoxrdnung der Qualitiitsklassen zu den Einsatzbereichen und Verwendungsverboten gemis den §§ 13 und 17

Ungebundene Herstellung von
Ant\i;‘;i%l::l‘iﬁ’eg;ne ﬁ;:rm?[l!f" Felzgrg(;cueiatls)k(]i::se Herstellung
Qualititsklasse Beschreibung gering durchlssige. du chlﬂgs = egr C 12/15 oder der von Asphalt-
gebundene Deck- 2 Festigkeitsklasse mischgut
‘oder Tragschicht g:g;n%:::; c%iec‘ilkt- C 8/10 ab der Ex-
N positionsklasse XC1
U-A Gesteinskmingen fiir den nngebundenen
y sowie fiir den hydraulisch oder bitomings Ja Ja Ja Ja
(umgebunden— A) gebundenen Einsatz
UB Gemil:kgmu]l;g;l [illn' dle]n gugvle)blmdeuen 1o
_ sowie fiir den hydraulisch oder biminds Nein a Ja Ja
(ungebunden - B) gebundenen Einsatz
U.E Gesteinskdmungen fiir den ungebundenen - »
) sawie flir den hydraulisch oder binuninds Ja™ Ja Ja Ja
(ungebunden - E) gebundenen Einsatz
Gesteinskdrungen ausschlieflich zuy
HB Herstellung von Beton ab der
. : Festigkeitsklasse C 12/15 oder der Nein Nein Ja Nein
(fir hydraulische Bindung - B) Festigkeitsklasse C 8/10 ab der
Expositionsklasse XC1
BB Gesteinsktmungen (insbesondere N
T Ausbauasphalt) zwr Herstellung von Nein Nein Nein Ja
(fr binuninsse Bindung - B) Asphaltmischeut =
B-C Gesteinskdmungen (insbesondere 5
I ] Ausbauasphalt) zur Herstellung von Nein Nein Nein Ja
(fiir birnmindse Bindung — C) Asphaltmischeit
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