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LEISTUNGSERKLAnuTc
Nr. M003/2017

Produktionszeitraum : 29. - 30.05.20 17

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RMH lll 0/63, u10, U-A, recycliertes gebrochenes Hochbauresfmassengranulat

Verwendungszweck(e):

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydrautisch gebundene Gemische für den lngenieur- und
Straßenbau gemäß EN 13242, Verwendungsklasse lJ10 gemäß ÖNOAU B 3140 una Umwettktasse U-Ä
gemäß BGBI. I I :201 6 290. Verord nung: Recycling- Baustoftuerordnung idgF.

Umweltklasse U-A bedeutet:

Die Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemäß $ 13 getten nicht für Recycling-Baustoff-Produkte.
Die wasserrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt.

Sollten die wasserrechtlichen Bestimmungen nicht gektärt worden sein, so rst der Einsatz in
Schutzgebieten gemäß $S34, 35, und 37 des Wasserrechtsgesetztes 7959 (WRG 1959), BGBL Nr.
215/1959, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB\. tNr.54/2014; in der ausgewrcsenen
Kernzone von Schongebieten oder im ausgewiesen engeren Schongebiet gemäß SS34, 3q und 37 WRG
1959, ausgenommen jeweils Schongebiete zum Schutz von Thermalwasservorkommen; unterhalb der
Kote des höchsten Grundwassersfandes (HGW) und in Oberftächengewässern verboten.

Herstellers:

Erdbau Baumgartner GmbH, Falkenburg Gewerbestraße 1g7, 8g52 lrdning

Produktionsstätte: Mobile Aufbereitngsanlage in Verantwortung des produzenten

ZWL Melzen, Neulassing 24, 8900 Selzthat

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständ i gkeitr

System 2+

5, Harmonisierten Norm: EN 13242:2007

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 09BB

6. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärlen Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Herstellung
der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 30512011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Untezeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Karl Baumgartner
WPK- Beauftragter

lrdning, 22.06.2017
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Produktionszeitraum: 29 - 30.05 2017
6. Erklärte Leistung

GmbH

Beilage 1 zu Nr. M003/2017

Wesentliche Merkmale Leistung

Kornform, -größe und Rohdichte

4.2 Korngruppe

4 3 Korngrößenverteilung

4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen

5 4 Rohdichte

0/63

9AfC

NPD

NPD

Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen

4.7 Qualität der Feinanteile

NPD

NPD

Anteil gebrochener Oberflächen
4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben

Gesteinskörnunoen NPD

Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen NPD

Raum beständigkeit

6 5 2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke

6 5 2 2 Dicalciumsilikatzedall von Hochofenstückschlacke

6.5 2 3 Eisenzerfall ln Hochofenstückschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskörnung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5 5. Wasseraufnahme NPD

Zusammensetzung/Gehalt

C 3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandtejle von groben rezyklieften Gesteinskörnungen

6,4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen

6.2 Säurelösliche Sulfate

6.3 Gesamtschwefel gehalt

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch
gebundenen Gemischen verändern

recyclierte Gestelnskörnung

Raro-, Rgz-, Xr, FLs-

NPD

NPD

NPD

NPD

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß

Gefährliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivität

- Freisetzung von Schwermetallen

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen

- Freise?ung anderer gefährlicher Stoffe

unbedeutend

U-A

U-A

U-A

VerwitterungsbeständigkeiUFrostbeständigkeit

7 2 ,,Sonnenbrand" von Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für d je
Frost- Tau- Wechselbeständigkeit

7 3.3 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit ( Frostwiderstand)

kein Basall

NPD

NPD

Freiwillige Angabe gemäß öNOnU B 3132 und öNOnM e gtnO

Beurteilung der Feinteile gemäß ONORM B 4811:2013

schwimmende Bestandteile (FL)

Glas und sonstige Materialien (Rg + X)

NPD

< 4 cml/ke

<!M-%
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Ko nfo rm itätse rklä ru ng
gem. 5 15 Recycling Baustoff VO idgF.

Der Hersteller von Recycling-Baustoffen hat für jeden Recycling-Baustoff, bei dem das Ende der Abfalleigenschaft
gemäß 5 14 Abs. 1 erreicht werden soll, eine Konformitätserklärung über die Durchführung der eualitätssicherung
gemäß 5 10 und die Einhaltung der Grenzwerte der Qualitätsklasse U-A auszustellen, Diese Erklärung Kann zusammen
mit der Leristungserklärung gemäß EU-Bauprodukte-Verord n ung erfolgen.

Weiter's wird durch die Übergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschatt gemäß g 14 Recycling-Baustoff VO erreicht,

Dieses Recycling-Baustoff-Produkt kann entsprechend der unten angeführten Einsatzbereiche angewandt werden,
wobei auch eine grenzüberschreitende Verbringung unter Mitzuführen dieser Konformitätserklärung möglich ist.

Zulässige Einsatzbereiche und verwendungsverbote gem. g 13 Recycling-Baustoff vo
Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff-Produktes bestätigt mit vorliegender Konformitätserklärung die Durchführung
der Qualitätssicherung gemäß $ 10 Recycling-Baustoff Verordnung und die Einhaltung der Grenzwerte der
Qualitätsklasse U-A.

Weiter's wird durch die Übergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft gemäß $ 14 Recycling-BaustoffVO erreicht.

Wer Recyr:ling-Baustoffe verwendet, hat folgende Vorgaben einzuhalten (Anhang 4 Tabelle 1):

Anhang 4
Zulässige Einsltzber.eiche lnd Verwendungsverbote gemäß den $$ f3 uncl 1?

der zu alex Velwelthurgsvil'boteu qelnüß de|r $$ 13 uud 17

Qunlitätskiasse Besclueibrug

Lhrgebuldeue
Arrveu<lnng') olne
geriug chuchlässige.

gebrurtlerre Deck-
odel Tlagschicht

Ungebrurdene
Auwendulg'/
rmter gellug

dtuchlässiger.
geburdelel Deck-
odei Tlagschiclrr

|1elsteutuua iroll
Beton nb der'

Festigkeitsklasse
C l2l15 oder der
Fesdgkeitsklasse
C 811 0 ab def Er-

D0sitioüsl,lasse XCI

Herstelfrurg
von Asphalt-

ilisL'h$ilt

L'-.A.
([Dgebruden - A)

Ciesteiusköü\ulgeu fih deu rurgebundereu
sowie lll'deu I ulisr.h oder binuuilos
gebrurrienen Einsatz

Ja Jn Jrl JR

ti-B
Ougebruder - B)

gebruxicueu Eiusatz
Neil Jal) Jl

U.E
(lulgebrurdeu - E)

Gesteinskömrmeen ftit deD rngebuDdenell
sowie ti[ den hvttrnrlisch ocleri brrurilrt'rs
gebrurdenen Einsau

Ja--' Ja2) Ja I^

H.B
(I'tll Lytt'aulische Binchutg - B)

Gesteinskömr[lgen aussclrließlich zru
Herstellung vol) Beton nb del
Fesdgkeitsklasse C l2i I5 oder der
Festigkeitsklasse C 8/1(l ab cler'

Expositronsklasse XCI

Neil Neir Ja Neiu

B.B
(fiil bitluilinöse Bindung - B)

Gesreinskömurgetr (iusbesoldere
Ausi:ttrtasphalt.; zru Helstelhurg vöu
Asuhaltrruschsut

Nelll Neino) Neur ,Ia

B-C.
(fitl binuuitöse Biudrulg - C)

Gestelnsköl"ni[rEcn (insbesoucler.e

Ausbnnasphalt) zru Helstelliurg vou
.A,suhaltulscliput

Neür Neur Neur JA'
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